
BUREAU MODULAIRE NEUF
20 PIEDS

informations
techniques

laine de verre
60 mm 

950 mm noir

ISOLATION
MURALE

PASSAGE
FOURCHE

COLORIS DU 
CONTENEUR

monté 2 450 kg

MODE DE
CONSTRUCTION

POIDS
À VIDE

SEMI VITRÉ - 1 PORTE, 2 FENÊTRES, 2 VITRINES, ISOLATION LV

ÉLÉCTRICITÉ FR NORME 230V / 32A / 3 FILS

surface
14 m2

volume
33 m3

Notre bureau modulaire semi vitré dispose d’une porte, 
deux fenêtres, deux vitrines et d’équipements de chauffage. 
Il est principalement utilisé en tant que bureau pour les 
administrations et les concessions automobiles. Nos 
bungalows de chantier sont de style Algeco ou Cougnaud.

état
neuf

équipements électriques

équipement de chauffage,
aération et refroidissement

équipements

PRISE ÉLECTRIQUE SIMPLE

2 PRISES ÉLECTRIQUES DOUBLES

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE 2 kW

PANNEAU CLIMATISEUR

VITRAGE ISOLANT PAR GAZ

INTERRUPTEUR

BRANCHEMENT DIRECT

2 FENÊTRES DE BUREAU

VOLET ROULANT

VITRAGE ISOLANT

PORTE EXTÉRIEURE

2 VITRAGES FIXES

oscillo-battantes

avec lamelles en PVC

 par gaz

en acier

1 970 mm x 1 345 mm

FORMULAIRE
devis immédiat et gratuit

ACCUEIL (siège)

ADRESSE E-MAIL

04 68 98 50 75

info@mouvbox-france.com

CONTACT

longueurdimensions

extérieures

intérieures 5,86 m

6,05 m

2,24 m

2,43 m

2,34 m

2,59 m

largeur hauteur

2 PASSAGES POUR CÂBLE TÉLÉPHONIQUE

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
options disponibles

TRANSPORT ET 
DÉCHARGEMENT

AMÉNAGEMENT
PERSONNALISÉ

FINANCEMENT
POSSIBLE

€

DIFFÉRENTS
COLORIS

PLAFONNIER LED


